MIG/MAG stufengeschaltet

stepmatic 260 / 300

250A & 300A stufengeschaltet mit Synergie

Eine Idee voraus.

komplett mit:

» Mehr Komfort
» Mehr Information

» Weniger Gerausch

Vorteile stepmatic:

» Wahlbare Anzeige von Schweilstrom, Schweillspan-
nung oder Vorschubgeschwindigkeit. Werte auch nach
Schweildvorgang abrufbar - z.B. zur Kontrolle mit WPS
(EN1090).

» 2-Takt, 4-Takt mit Zwangsabschaltung
. » Strom-und gasloses Drahteinfadeln
Stepmatlc 300-4: » Manuelle Anpassung des Drahtvorschubes
. p g - A : 5
» 5 Synergieprogramme Stahl gtg?m;?i:as%oﬁo(tsgi/gg%) » Volle Synergle mit permanenter Nachfiihrung wahrend
0,8/1,0/1,2mm, Alu 1,0 und 1,2mm Set 240/3/35 Brenner SB240G/3m, des SchweilRens
plus manuelle Einstellung Druckmind.. Massek. 35qmm/3m » Freibrennzeit und Gasnachstrémzeit getrennt ein-

» 12 Schaltstufen stellbar

» 300A max. Schweillstrom » Einschleichen (einstellbar): gesteuerte Drahtstart-

» Digital geregelte Motordreh- frikion
zahl. 4-Rollenantrieb.
» Stand-By: Lifter wird nach Vorschub- Auswahl
Abkiihlung ausgeschaltet. Vermin-
dert den Gerauschpegel, geringe korrektur Anzeige:
Verschmutzung. mit Anzeige Strom,
der Einstel- Spannung,
komplett mit: v:,~__ lung Vorschub
TR T
Me e g
Materialauswahl: Modusauswahl:
['ll S/7 Synergieprogramme 2-Takt, 4-Takt,
|]‘ plus Menii Einfiadeln
It Techn. Daten stepmatic 260-4  stepmatic 300-4
\ l | I Netz 3x400V 3x400V
e . Absicherung (trége) 16A 16A
‘ L] Strombereich 25-250A 30-300A
x Schaltstufen 10 12
. Leerlaufspannung 16,5-35V 18-41V
stepmatic260-4. = ED 25% (25°/40°)  250/220A 300A/270A
ED 60% (25°/40° 170/140A 210A/190A
» 7 Synergieprogramme Stahl 0,6/0,8/1,0mm, b D 10;:,/( 25‘,/401 130/110A 170A1150A
Alu'0,8/ 1,0mm. CuSi 0,8/1,0mm plus manu-  Komplettangebot #7205 100% (25°40°)
elle Einstellung stepmatic 260-4 (250A/25%) Antrieb 4R R
Set 240/3 Brenner SB240G/3m, Drahtstérken 0,6-1,0° 0,6-1,2*
» 10 Schaltstufen. Druckminderer, Massekabel 3m 2T/AT/Einfédeln ja ja
» 250A max. Schweil3- Synergieprogramme 7 (+ Manuell) 5 (+ Manuell)
strom, Netzsp. Norm ENB0974-1,-5, -10 C1. A,
3x400V Schutzart P21 P21
» Digital geregelte LxBxH (mm) 760x325x765 930 x 405 x 860
Mgtor d?ehzghl Gewicht ca. 65kg ca. 80kg 3

4-Rollenantrieb. *Vorschubrollen im Gerat: 0,8 und 1,0mm




